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GATEWAY MUZE KONTROLOVAT AZ 40 PRVKU
V SiTI ENOCEAN

Technologie EnOcean si dlouhodobé klade za cil
pouzivani bezbateriové technologie, kdy si jednotlivé
senzory a aktuatory ziskavaji energii z miniaturnich
solarnich ¢lankd a z premény kinetické i tepelné
energie na energii elektrickou. Jedna se o rozsahlou
rodinu snimacl teplotnich, kontaktnich, snimacu
kvality vzduchu VOC, CO,, snimacu rychlosti vétru,
osvetleni, pohybu osob atd. Pomoci této technologie
je mozné ovladat osvétleni, radiatory, otevirani oken,
Zaluzie a dalSi zafizeni. Bezdratova technologie, ktera
nepotrebuje meénit baterie, je Setrna nejen k obsluze,
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V SiTI ENOCEAN
868 MHz - k pouziti
902 MHz - na dotaz
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ale zejména k zivotnimu prostredi.

OTEVRENY PRODUKT

Gateway podporuje rGzné prvky a vyrobce z celého svéta.
Neustale pracujeme na rozsifeni podporovanych zafizenich
o nove vzniklé na trhu. Podpora se v soucCasné dobé tyka vice
nez stovky profil uvedené v seznamu Aliance EnOcean.

GATEWAY JAKO REPEATER

Gateway umi pracovat ve 3 rezimech: rezim neaktivni funkce
repeater, rezim LEVEL 1 zahrnujici preposilani zprav dosud
nepreposlanych a LEVEL 2 zprav dosud nepreposlanych
a jednou preposlanych z dlvodu predchazeni zahlceni sité.
Hlavni funkénost gateway v siti EnOcean a BACnet neni

V rezimu repeater nijak omezena.
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VOLBA ANTENY
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Sila signalu a jeho pokryti se vhodné rozlozi
Vv prostorach budovy v zavislosti na volbé antény.
U béZnych mist postaci anténa, ktera je soucasti
dodavky zafizeni. Pro mista s méné prostupnym
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SNADNE ZACLENENI DO SITE A USPORA DATOVYCH BODU

Pro co nejvétsi prehlednost BACnet sité jsou pro kazdy prvek
pfednastaveny jen nezbytné objekty. Objekty je mozné dale editovat
v pfilozené aplikaci nebo ve webovém rozhrani.

PREVOD SUROVYCH RAW DAT NA KONKRETNi HODNOTY
Gateway pfijima od EnOcean prvkd surovéa data (RAW data)
a automaticky je prevadi na konecné veliCiny (napf. stupné Celsia.
hodnotu relativni vihkosti v %, koncentraci CO,, stavy 0-1), které

zapisuje do pfislusnych objektu v siti BACnet.

SNADNA MONTAZ DO PODHLEDU BUDOV

Uzka konstrukce krabicky s malymi rozméry a montaznimi
otvory vybizi k jednoduché instalaci v podhledu, podstropnich
prostorech bez naruseni architektury i designu prostoru.

FUNKCE VYPINANI LED
Tato funkce nalezne vyuziti
vSude tam, kde by blikani
LED diod mohlo rusit.

EMC PRO OBYTNE BUDOVY A PRUMYSLOVE PROSTREDI
Zarizeni je testovano akreditovanou laboratofi zkouskami
EMC pro pouziti v obytnych prostorech a primyslovém
prostfedi podléhajici naroc¢ngjsim testim z hlediska

signalem (napf. v kovovém rozvadéci)
doporucujeme pro lepsi ziskové vlastnosti
provedeni antény s kabelem a magnetickou
zakladnou (nutno pfiobjednat).
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NAPAJENI ZARIZENI:

Externim zdrojem v rozsahu Datovym kabelem PoE:

10-32V DC a 24V AC: Vzhledem k jeho nejcastgjSimu umisténi

Prvni moznosti je napajeni v podhledu a podstropnich konstrukcich
stejnosmérnym napajecim s rozvody zejména ethernetovych kabell
zdrojem v rozsahu 10-32V, Ize gateway napdjet také pres datovy kabel

pripadné stfidavym s 24V. PoE (Power over Ethernet).

hodnoceni odolnosti a emisi.

KONFIGURACNI WEBOVE ROZHRANI
Spravu aplikace lze provadét prostfednictvim
webového rozhrani, pripadné aplikace na PC.
Obé moznosti nabizeji stejny rozsah nastaveni
v gateway pro obé sité a spravy prvkd v siti
EnOcean. Aplikace na PC je nejCastéji vyuzivana
Vv pfipadé, ze tovarni nastaveni gateway je
odliSné od nastaveni stavajici sité¢ BACnet.




