
obousměrná komunikace 
otevřený produkt pro různé EnOcean prvky a výrobce
skrytí nepoužívaných datových bodů v BACnet síti
převod surových RAW dat na konkrétní hodnoty
EMC testy pro obytné budovy i průmyslové prostředí 
jednoduchá instalace v podhledech budov 
k dispozici pro frekvenci 868 MHz, volitelná pro 902 MHz
přehledná administrace  prostřednictvím aplikace EO-BAC Tool
funkce opakovače (repeater)
anténa vyměnitelná za jiný typ
napájení v rozsahu 10-32 V DC, 24 V AC

GATEWAY
ENOCEAN - BACnet MS/TP EO-BAC

bezdrátový

bezbateriový

energeticky úsporný

ochrana 
životního prostředí

EO-BAC je obousměrná brána, která v jednom směru sbírá data z bezdrátových EnOcean prvků,
jejichž hodnoty ukládá do BACnet objektů a odesílá prostřednictvím BACnet komunikace do řídicího
systému. V opačném směru brána přijímá příkazy z řídicího systému za účelem ovládání těchto
prvků.

ENOCEAN je soubor technologií, který umožňuje použití  bezdrátových a bezbateriových prvků.                      

BACNET PROTOKOL se snadno implementuje a je široce používán v systémech automatizace budov.            



TECHNICKÉ ÚDAJE

ENOCEAN TOOLS SOFTWARE

Aplikace EO-BAC Tool se používá ke konfiguraci brány. Jeho hlavním
smyslem je intuitivní a jednoduchá správa EnOcean zařízení připojených k
bráně.  Aplikace je také užitečným ověřovacím nástrojem, pomocí kterého
se dá vyhodnotit, zda váš systém funguje dobře. Umožňuje vidět stavy,
měřené veličiny, komunikační intervaly nebo sílu signálu připojených
prvků. Aplikace umožňuje nastavení konfiguračních parametrů BACnet
jako je MSTP adresa, přenosová rychlost a jiné.

MOŽNOSTI ANTÉNY

Síla a pokrytí signálu se vhodně rozloží podle volby antény. Pro běžná místa je dodaná
anténa adekvátní.

Pro prostory s vyšším útlumem signálu (např. v kovovém rozvaděči) a pro lepší ziskové
vlastnosti doporučujeme použít externí anténu s 2 m dlouhým kabelem a magnetickou
základnou.

EO-BAC


